CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 101.003/26

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto a empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Arcelormittal Brasil S.A.

CNPJ: 17.469.701/0328-85

Av. Francisco Fortes Filho, 242 - Jardim Alianga - Setor B
27.525-598 - Resende - RJ - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Armaduras Treligcadas Eletrossoldadas

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the location:

Arcelormittal Brasil S.A.

CNPJ: 17.469.701/0328-85

Av. Francisco Fortes Filho, 242 - Jardim Alianca - Setor B
27.525-598 - Resende - RJ - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT specific procedure:

PE-024

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 14859-3:2024

Modelo de Certificagdo: 5
Certification System:

Primeira concessao: 30/04/2026
First concession:

Periodo de validade:
Validity period

30/04/2026 a 30/04/2029

Data da Emissao: Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2026.
Issue Date

Ultima Revisdo: Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2026.

Last Revision _/—;\ ; ; : ; ;

Sergio Pacheco
Gerente de Certificagao de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade véalido somente acompanhado das paginas de 1 a 4.
Certificate valid only together with pages 1-4.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 101.003/26

Armaduras trelicadas eletrossoldadas

Marca Modelo Descrigao Técnica do Modelo

- Categoria do aco: CA 60
- Designacéo da armadura: TR8634 UL

- Area das segdes dos fios que compdem os banzos superior e
inferior (mm?): 28,27 / 13,85

- Diametro dos fios que compdem os banzos superior e inferior e
diagonais (sinusoidais) (mm): 6,0 - 4,2 — 3,4

TR8634 UL
- Altura (mm): 80

- Base (mm): 80

- Espagamento entre os nés (mm): 200

- Massa nominal por unidade de comprimento (kg/m): 0,631

- Comprim. (mm): 12000

- Categoria do aco: CA 60
- Designacgéo da armadura: TR8634 SL

- Area das segbes dos fios que compdem os banzos superior e
inferior (mm?): 28,27 / 13,85

- Diametro dos fios que compdem os banzos superior e inferior e
diagonais (sinusoidais) (mm): 6,0 - 4,2 — 3,8

ArcelorMittal TR8634 SL - Altura (mm): 80
- Base (mm): 80

- Espagamento entre os nés (mm): 200

- Massa nominal por unidade de comprimento (kg/m): 0,678

- Comprim. (mm): 12000

- Categoria do ago: CA 60
- Designacao da armadura: TR8644

ISOTEC 1ones - Area das secBes dos fios que compdem os banzos superior e
inferior (mm?): 28,27 / 13,85
- Diametro dos fios que compdem os banzos superior e inferior e

diagonais (sinusoidais) (mm): 6,0 - 4,2 — 4,2
TR8644

. - Altura (mm): 80
- Base (mm): 80

OCP 005 - Espagamento entre os nés (mm): 200

- Massa nominal por unidade de comprimento (kg/m): 0,767

- Comprim. (mm): 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 12000

Data da Emissao: Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2026.
Issue Date
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 101.003/26

Marca

Modelo

Descrigdo Técnica do Modelo

ArcelorMittal

TR10644

- Categoria do aco: CA 60
- Designagéo da armadura: TR10644

- Area das segdes dos fios que compdem os banzos superior e
inferior (mm?): 28,27 / 13,85

- Diametro dos fios que compdem os banzos superior e inferior e
diagonais (sinusoidais) (mm): 6,0 - 4,2 — 4,2

- Altura (mm): 100

- Base (mm): 80

- Espagamento entre os nés (mm): 200

- Massa nominal por unidade de comprimento (kg/m): 0,767

- Comprim. (mm): 12000

TR12645

- Categoria do aco: CA 60
- Designagéo da armadura: TR12645

- Area das secdes dos fios que compdem os banzos superior e
inferior (mm?): 28,27 / 19,64

- Diametro dos fios que compdem os banzos superior e inferior e
diagonais (sinusoidais) (mm): 6,0 — 5,0 — 4,2

- Altura (mm): 120

- Base (mm): 80

- Espagamento entre os nés (mm): 200

- Massa nominal por unidade de comprimento (kg/m): 0,886

- Comprim. (mm): 8000 / 9000 / 10000 / 12000

Data da Emissao: Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2026.

Issue Date:

ABNT NBR

ISO/IEC 17065

OCP 005
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 101.003/26

Observagoes Gerais:
General Observations:

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das avaliagbes
de manutencdo e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as
orientagdes da ABNT previstas no procedimento especifico. Para verificagdo da condigédo
atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro. Este certificado esta
sujeito ao continuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliagdo da Conformidade,
ao Procedimento Especifico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos
da Portaria acima, e, quando é apresentado de forma néo digital, € valido somente em
original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de
Certificacdo de Produto. A validade deste certificado e a revisdo do Procedimento
Especifico ABNT aplicavel podem ser confirmadas no seguinte enderego eletronico:
www.abnt.org.br. Este certificado esta vinculado ao contrato n°® 101.CP.001/2026, e para o
endereco acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001- 06 — Tel.: (21) 3974-2300). The validity of
this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of
possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For
verification the updated condition of regularity of this Conformity Certificate must be obtained fromthe
product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous
fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the
Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred
above, and, when presented in a non-digital format, it is valid only in its original form, with the ABNT
stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. The validity of this
Certificate and the revision of the ABNT specific procedure applicable may be confirmed at the
following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract n°
101.CP.001/2026 and for the location above indicated.

Historico de Revisoes
Revision history
Data Justificativa
Date Justification
- Correcdo do CNPJ.
Onde lia-se: 17.469.701/0260-52

ABNT NER - Inclusdao do Complemento:
ISO/IEC 17065 SETOR B

Data da Emissao: Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2026.
Issue Date:

OCP 005
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